
Condoclean G
Beschreibung
Biozidfreier, saurer Anlagenreiniger für die Grundreinigung von Waschmaschinen, Kühlkreisläufen und Trennmittelmischanla-
gen.

Anwendungsbereich
Bestens geeignet zur Entfernung von Verschmutzungen, Kalkablagerungen und anhaftenden Biofilmen. Die Einsatzkonzentrati-
on richtet sich nach der Art des Reinigungsprozesses sowie der Verschmutzung der Werkstücke. Die Konzentrationsbestim-
mung kann mit einem Handrefraktometer erfolgen – hierzu wird der abgelesene Wert (° Brix) mit dem Refraktometerfaktor multi-
pliziert.

Vorteile
       •  hervorragende Reinigungswirkung

Typische Kennwerte
 

Eigenschaft Prüfvorschrift Dimension Typische Werte

Aussehen und Beschaffenheit visuell - klar
Dichte bei 20°C DIN 51757 kg/m³ 1230
pH-Wert (1%) - - 2,4
Refraktometerfaktor - ° Brix 2,0
Einsatzkonzentration - % 5,0 bis 10,0
Einsatztemperatur - °C 40 bis 50

 

PRODUKTINFORMATIONEN

Datum der Erstellung 26.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es,
die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen,
insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.
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