
Condopal Aqua Plus
Beschreibung
Condopal Aqua Plus ist ein wasserlösliches, mineralölfreies Kühlschmierstoffkonzentrat zum Schleifen von legierten und unle-
gierten Stählen sowie Guss.

Anwendungsbereich
Schleifen

Vorteile
       •  borsäurefrei
       •  frei von Formaldehydabspaltern
       •  hart- und weichwasserstabil
       •  sehr gute Spül- und Kühlwirkung
       •  gute Korrosionsschutzeigenschaften
       •  universelle Verwendbarkeit

Typische Kennwerte
 

Eigenschaft Prüfvorschrift Dimension Typische Werte

Kinematische Viskosität bei 20 °C mm²/s 13
Mineralölgehalt % 0
pH-Wert (5 %) 9,4
Korrosionsschutz (4%) DIN 51 360-2 Note 0 (keine Korrosion)
Refraktometerfaktor ° Brix 2,0

Mischungsvorschläge
Schleifen ab 4 %

Der richtige Neuansatz einer Lösung erfolgt durch lagsames Eingießen des Konzentrates in das vorgelegte Ansetzwasser un-
ter gleichzeitigem Umrühren oder mit Hilfe von automatischen Mischgeräten.

 

PRODUKTINFORMATIONEN

Datum der Erstellung 23.01.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es,
die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen,
insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.
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